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1. Informacje ogólne
Kot
y typu CKSG-W s�  now�  wersj�  kot
ów z regulowanym procesem 
palenia, opalanych



mia
em w� gla kamiennego. W ich konstrukcji wykorzystano wieloletnie 
do� wiadczenie
nabyte w czasie produkcji znanych ju�  kot
ów typu CKS-W. Proces spalania 
paliwa jest tu
podobny, tj. od góry do do
u.
Cech�  i jednocze� nie zalet�  tych kot
ów jest:
- u
atwiona obs
uga, szczególnie w zakresie czyszczenia,
- zwi� kszona � ywotno�	 ,
- mniejsza powierzchnia zajmowana przez kocio
 w kot
owni, przy wi� kszej 
jego
wysoko� ci.
Kocio
 dostarczany jest w stanie zmontowanym wraz z drzwiczkami 
zasypowymi,
popielnikowymi, paleniskowymi, z izolacj�  ciepln� . Na wyposa� eniu kot
a 
znajduj�  si� :
1. mikroprocesorowy regulator,
2. wentylator
3. instrukcje obs
ugi kot
a i regulatora.
Na obudowie kot
a umieszczone s�  w sposób widoczny tabliczka 
znamionowa okre� laj� ca
miedzy innymi efektywno�	  energetyczn�  kot
a.
Elementy te oraz charakterystyka kot
a zawarta w niniejszej instrukcji 
(tablica nr 1)
stanowi�  warunki dopuszczaj� ce kocio
 do obrotu.
Konstrukcja i wykonanie kot
ów CKSG-W s�  zgodne z norm �  PN-EN 303-5 
oraz
wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpiecze � stwa , okre� lonych w 
stosownych
rozporz� dzeniach (dyrektywach UE).
Na kocio
 udziela si�  gwarancji. Szczegó
owe warunki gwarancji okre� lone s�
w niniejszej instrukcji i za
� czonej karcie gwarancyjnej. Karty gwarancyjne 
posiadaj�  równie�
wentylator i regulator (zespo
y handlowe).
Przy przewo� eniu kot
a nale� y go zabezpieczy	  przed przesuni� ciem i 
przechy
ami na
platformie pojazdu przy u� yciu pasów, klinów i klocków drewnianych 
przymocowanych do
platformy pojazdu. Kocio
 nale� y transportowa	  w pozycji pionowej. 
Podnoszenie i
opuszczanie kot
a winno odbywa	  si�  przy u� yciu podno� ników 
mechanicznych (wózki
wid
owe), wprowadzaj� cych chwyt podno� nika do komory paleniskowej, przez 
otwór
drzwiczek paleniskowych. Kot
y CKSG-W po rozpaleniu, zainstalowane i 
skploatowane
zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji, nie wymagaj�  sta
ej obs
ugi.
Dok
adne zapoznanie si �  z instrukcj �  obs
ugi kot
a, w której s �  
informacje dotycz � ce
budowy, instalowania i sposobu eksploatacji jest ko nieczne dla 
zapewnienia
prawid
owego i bezpiecznego u � ytkowania.



2. Przeznaczenie kot
ów KWM-SG
Kot
y typu KWM-SG przeznaczone s�  do podgrzewania wody do temperatury 
na wylocie
nie przekraczaj� cej 90 stopniC. Znajduj�  zastosowanie g
ównie w instalacjach 
centralnego
ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, 
warsztatach,
gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szko
ach itp. Kot
y typu CKSG-W 
mog �  by�
montowane wy
 � cznie w instalacjach systemu otwartego, 
zabezpieczonych zgodnie z PN-
91/B-02413, mog �  pracowa �  w uk
adzie grawitacyjnym lub pompowym.
3. Dobór kot
ów do instalacji grzewczych
Podstaw�  doboru kot
a do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans 
cieplny
ogrzewanych pomieszcze
 . Wydajno�	  cieplna nominalna kot
a powinna by	  
wy� sza 15-20%
od obliczonego zapotrzebowania ciep
a ogrzewanych pomieszcze
 . W tablicy 
nr. 1
zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszcze
 , które mog�  by	  
ogrzewane kot
ami
CKSG-W. Dane te maj�  charakter orientacyjny i okre� lone s�  dla 
pomieszcze
  o wysoko� ci
2,5 m ustalone w oparciu o wieloletnie do� wiadczenie, przy uwzgl� dnieniu 
stanu ocieplenia
pomieszcze

4. Paliwo
Rodzaj paliwa zalecany do stosowania dla kot
ów typu CKSG-W podano w 
tablicy nr. 1
stosowanie gorszych gatunków w� gla od podanych w tablicy powoduje 
spadek sprawno� ci
cieplnej. W� giel asortymentu mia
 nale� y zasypywa	  w stanie lekko 
zwil� onym (wilgotno�	
oko
o. 20%) Mia
 winien mie	  okre� lon�  granulacj� , powinien tworzy	  
struktur�
gruze
kowat� , przepuszczaln�  dla powietrza. Zbyt drobny mia
 b� dzie si�  � le 
pali
 lub nawet
proces palenia zaniknie. Na ogó
 mia
 w� glowy przechowywany na powietrzu 
pod
zadaszeniem spe
nia wymagania wilgotno� ci. Spalanie mokrych trocin lub 
mokrego drewna
jest niedopuszczalne, powoduje przedwczesne zniszczenie kot
a.
5. Charakterystyka techniczna
Szczegó
ow�  charakterystyk�  kot
ów CKSG-W podano w tablicy nr.1
6. Opis budowy kot
ów
Budow�  kot
ów CKSG-W przedstawiono na rys. 1
Korpus kot
a wykonany jest z dwóch wspó
centrycznie ustawionych 
prostopad
o� cianów,
tworz� cych mi� dzy sob�  przestrze
  wodn� , po
� czonych rozpórkami 
wzmacniaj� cymi. Ca
a
konstrukcja wykonana jest z blach stalowych 
� czonych spawem 



elektrycznym. Korpus
sk
ada si�  z cz�� ci paleniskowej i konwekcyjnej. Palenisko wykonane jest w 
kszta
cie
prostopad
o� cianu od do
u zamkni� te rusztem wodnym. Poni� ej rusztu 
znajduje si�  szczelnie
zamkni� ty popielnik. Palenisko przedniej cz�� ci wyposa� one jest w szczelnie 
zamykane
drzwiczki paleniskowe i zasypowe. Cz��	  konwekcyjna kot
a wykonana jest z 
czterech
kana
ów poziomych umo� liwiaj� cych przep
yw spalin z komory paleniskowej 
do czopucha i
przewodu komina. Powierzchnie poziome kana
ów konwekcyjnych s�  
odpowiednio
pochylone, co zapobiega si�  gromadzenia gazów. Z górnej cz�� ci ostatniego 
kana
u
wyprowadzono czopuch. Konstrukcja kot
a umo� liwia okresowo czyszczenie 
powierzchni
wymiany ciep
a przez dwa otwory wyczystce umieszczone w przedniej cz�� ci 
kot
a oraz
przez drzwiczki zasypowe, paleniskowe i popielnikowe. Wszystkie drzwiczki 
oraz pokrywy
wyczystek wyposa� one s�  w uszczelki ze szczeliwa szklanego o przekroju 
15x15mm i w
czasie pracy kot
a musz�  by	  szczelnie zamkni� te. Drzwiczki paleniskowe 
zabezpieczone s�
termoodporn�  mas�  betonow� . W górnej cz�� ci kot
a umieszczone s�  kró	 ce 
zasilania i
termomanometru oraz tulejka czujnika regulatora. W dolnej tylnej cz�� ci kot
a 
umieszczony
jest króciec wody powrotnej a w przedniej dolnej cz�� ci króciec spustu wody.
Wentylator doprowadzaj� cy powietrze do kot
a oraz mikroprocesorowy 
regulator
umieszczone s�  nad górna � ciana kot
a. Mi� dzy wentylatorem a rynn�  
powietrza umieszczona
jest specjalna przys
on� , która�  otwiera si�  automatycznie w chwili 
uruchomienia
wentylatora. Powietrze z wentylatora doprowadzone jest do komory spalania 
oraz pod ruszt
do popielnika. Wokó
 komory paleniskowej, powietrze rozprowadzone jest 
k� townikiem,
których otwory skierowane s�  pod odpowiednim k� tem w stosunku do 
komory. Ilo�	
dostarczanego powietrza do kot
a jest zmienna, regulowana 
mikroprocesorowym regulatorem
� ci� le w funkcji temperatury wody. Istnieje mo� liwo�	  dodatkowej regulacji 
dop
ywu
powietrza pod ruszt pokr� t
em, znajduj� cym si�  na dole bocznej � ciany kot
a 
(w kot
ach 75 i
95 kW pokr� t
a wyst� puj�  po obu stronach).Na ogól w pierwszej fazie palenia 
(do 5-6 godz.)
dop
yw powietrza pod ruszt mo� e by	  cz�� ciowo przyd
awiony a po tym 



okresie – otwarty.
W czasie pracy kot
a, znajduj� c�  si�  na drzwiczkach zasypowych klapk�  
powietrza
wtórnego nale� y lekko uchyli	  � rub�  regulacyjna (ok. 2 mm).
Mikroprocesorowy regulator w bardzo prosty sposób umo� liwia:
- ustawienie �� danej temperatury na kotle,
- ustawienie wydajno� ci wentylatora,
- ustawienie parametrów przedmuchu tj. czasu i cz� stotliwo� ci Po osi� gni� ciu
wymaganej temperatury regulator wy
� cza wentylator. W przerwach mi� dzy
nast� pnym za
� czeniem, regulator automatycznie powoduje kontrolne 
przedmuchy.
Parametry te ustawione s�  fabrycznie w oparciu o do� wiadczenie i w 
zasadzie nie
wymagaj�  zmiany.
Regulator wyposa� ony jest w czujniki kontroli pracy i awaryjnego wy
� czenia 
kot
a. W
sytuacjach awaryjnych, np. po przekroczeniu temp. wody 95°C, � wieci 
czerwona pulsuj� ca
lampka „Alarm” oraz w
� cza si�  sygnalizacja d� wi� kowa i pompa obiegowa.
Na � yczenie klienta, kocio
 mo� e by	  wyposa� ony w regulator z 
programatorem,
umo� liwiaj� cym zaprogramowanie automatyczne zmian temperatury kot
a w 
ró� nych
godzinach. Po zako
 czonym procesie palenia i spadku temperatury w kotle 
do 35°C, regulator
wy
� cza prac�  wentylatora i pomp�  obiegow�  (je� eli by
a za
� czona).
U� ytkownik winien dok
adnie zapozna �  si �  z instrukcj �  obs
ugi 
regulatora.
W kot
ach, producent wprowadza bie �� co zmiany konstrukcyjne, 
doskonal � ce ich
funkcjonowanie. Dostarczone kot
y w drobnych szczeg ó
ach mog �  
odbiega �  od
zaprezentowanych w instrukcji lub ofercie.
7. Wytyczne instalowania kot
ów
Przed przyst� pieniem do pod
� czenia kot
a do instalacji grzewczej, nale� y 
dok
adnie
zapozna	  si�  z instrukcj�  obs
ugi oraz sprawdzi	 , czy wszystkie podzespo
y 
s�  sprawne, a
kocio
 posiada kompletne wyposa� enie i oznaczenie zgodne z p-kt l. 
„Informacje ogólne”.
7.1. Ustawienie kot
a
Poziome przemieszczanie kot
a na miejsce przeznaczenia, z uwagi na 
wymiary i ci�� ar, winno
odbywa	  si�  przy zachowaniu szczególnej ostro� no� ci, najlepiej na rurkach o 
� rednicy 50 - 60
mm. Akcj�  winna kierowa	  jedna odpowiedzialna osoba, najlepiej 
do� wiadczony instalator,
który b� dzie montowa
 kocio
. Na osobie tej winien ci�� y	  obowi� zek doboru 
sposobu i
organizacji przemieszczania i ustawienia kot
a. Sposób przemieszczania i 
ustawienia kot
a



winien by	  dostosowany do warunków lokalowych, stanu nawierzchni, 
przeszkód, pochyle

itp. Szczególn�  uwag�  zwróci	  na bezpiecze
 stwo nóg i r� k oraz mo� liwo�	  
przewrócenia
kot
a. Kocio
 w zasadzie nie wymaga fundamentu i dopuszcza si�  ustawienie 
go bezpo� rednio
na niepalnej posadzce. Kocio
 powinien by	  dok
adnie wypoziomowany, a 
wytrzyma
o�	
stropu i pod
o� a, na którym jest ustawiony powinna by	  dostateczna ze 
wzgl� du na mas�
kot
a wraz z wod� . Zaleca si�  by kocio
 by
 ustawiony na stopkach 4 - 5 cm 
nad posadzk� .
Kocio
 powinien by	  tak ustawiony, aby otaczaj� ce kocio
 przedmioty lub 
� ciany budynku nie
utrudnia
y zasypu paliwa, czyszczenia paleniska, popielnika, kana
ów 
konwekcyjnych i
usuwania osadów. Pomieszczenie, w którym ustawiono kocio
 powinno 
posiada	  dwa otwory
wentylacji grawitacyjnej o wymiarach w � wietle minimum 14x14 cm, jeden z 
wlotem
os
oni� tym kratk�  lub siatk�  15 cm nad pod
og� , drugi pod sufitem. Dotyczy 
to kot
ów
ma
ych, przy wi� kszych (powy� ej 50 kW) nale� y dokona	  oblicze
  zgodnie z 
normami
budowlanymi okre� laj� cymi warunki i wymogi dla pomieszcze
  kot
owni. 
Jednym z
warunków dobrej pracy kot
a jest dostateczny dop
yw do kot
owni � wie� ego 
powietrza.
Instalacja kot
ów w kot
owni winna by	  zgodna z polsk�  norm�  PN-87/B-
024411 „Kot
ownie
wbudowane na paliwa sta
e”.
ZABRANIA SI 	  STOSOWANIA WYCI 
 GOWE J WENTYLACJI
MECHANICZNEJ W POMIESZCZENIU, W. KTÓRYM ZAINSTALOWANO 
KOCIO	
7.2. Pod
 � czenie kot
a do komina
Czopuch kot
a nale � y pod
 � czy�  do komina, w przypadku potrzeby 
przed
u � enia nale � y
zastosowa �  blach �  S235JR o grubo � ci 5 mm. Po
 � czenie z kominem 
musi by �  szczelne.
Czopuch winien wznosi �  si �  lekko ku górze, a jego d
ugo ��  nie powinna 
w zasadzie
przekracza �  600 mm.
W przypadku 
� czenia dwóch kot
ów do wspólnego przewodu komina, 
kolektor 
� cz� cy
powinien mie	  przekrój 50% wi� kszy od 
� cznego przekroju czopuchów 
wszystkich

� czonych kot
ów. Kolektor -ten powinien by	  izolowany i prowadzony z 
pochyleniem do
góry w stron�  komina. 	 � czna d
ugo�	  kolektora nie powinna by	  wi� ksza ni�  
5,0 m. Nie
zaleca si�  
� czenia wi� cej ni�  trzech kot
ów do wspólnego kolektora.



Istotny wp
yw na prawid
ow�  prac�  kot
a ma ci� g kominowy, w
a� ciwa 
wysoko�	  i przekrój
otworu komina. Niew
a� ciwe wymiary przewodu kominowego s�  powodem 
niedostatecznego
ci� gu, co mo� e prowadzi	  do wadliwej pracy kot
a.
Wielko�	  ci� gu, wymagan�  dla poszczególnych kot
ów CKSG-W, podano w 
tablicy nr 1.
Zapewnienie wymaganego ci� gu powinno by	  poparte przez projektanta 
obliczeniami i
doborem parametrów przewodu komina (przekroju i wysoko� ci), przy 
uwzgl� dnieniu stref
klimatycznych i warunków terenowych. Natomiast ocen�  stanu technicznego, 
potwierdzenie
wymaganego dla danego kot
a ci� gu i parametrów komina, winien wykona	  
kominiarz.
Minimalne wielko� ci przekroju przewodu i wysoko� ci komina podano w tablicy 
nr l, maj�
one jednak wy
� cznie charakter informacyjny, nie uwzgl� dniaj�  mi� dzy innymi 
stref
klimatycznych i warunków terenowych.
Komin powinien by	  wyprowadzony powy� ej dachu budynku. Przewód 
kominowy, do
którego 
� czy si�  kocio
, powinien by	  wolny od innych pod
� cze
 . 
Powierzchnie � cian
przewodu komina powinny by	  g
adkie, szczelne, bez przew�� e
  i za
ama
 . 
Dla zapewnienia
dobrego ci� gu, przed rozpoczynaniem ogrzewania (lub po przerwach w 
paleniu) nale� y
komin oraz kocio
 starannie wygrza	  i wysuszy	 .
Przewody kominowe winny by	  wykonane z materia
ów odpornych na 
dzia
anie
szkodliwych zwi� zków chemicznych w tym kwasów. W kominach ju�  
wybudowanych zaleca
si�  stosowanie wk
adów kominowych wykonanych ze stali szlachetnej. Celem 
unikni� cia
zak
óce
  ci� gu zaleca si�  stosowanie nasad kominowych. W II i III strefie 
obci�� enia
wiatrem, stosowanie nasad kominowych wymagane jest prawem.
7.3. Po
� czenie kot
a z instalacj �  grzewcz �
Dla po
� czenia kot
a z instalacj�  grzewcz�  nale� y wykona	  nast� puj� ce 
prace:
a) Przy pomocy z
� czek gwintowanych- G2 (lub G 2,5 dla kot
ów 75 i 95 kW), 
dokona	
po
� czenia kot
a na zasilaniu i powrocie z instalacj�  centralnego ogrzewania,
b) Sprawdzi	  i zainstalowa	  osprz� t kot
a,
c) Pod
� czy	  kocio
 do instalacji wodoci� gowej. Zasilanie wod�  z sieci 
wodoci� gowej
powinno by	  dokonane przez kurek spustowy kot
a za pomoc�  w�� a 
elastycznego,
który po nape
nieniu instalacji do uzyskania przelewu z naczynia wzbiorczego 
i



zamkni� ciu kurka spustowego kot
a, nale� y od kot
a od
� czy	 .
Uwaga: Pod
� czenie kot
a do instalacji musi spe
nia	  wymagania polskiej 
normy PN-91/B-
02413 „Zabezpieczenie urz� dze
  ogrzewa
  wodnych systemu otwartego. 
Wymagania”.
Demonta� , po opró� nieniu wody z kot
a, nale� y przeprowadzi	  w odwrotnej 
kolejno� ci ni�
monta� .
W przypadku instalowania pompy obiegowej, nale� y wykona	  tzw. „obej� cie” 
z zaworem
ró� nicowym, umo� liwiaj� ce grawitacyjny obieg wody w przypadku braku 
pr� du
elektrycznego. Instalacja musi tak�  grawitacj�  umo� liwia	 .
Podane rozwi� zanie jest szczególnie wa� ne, gdy zabraknie pr� du a w kotle 
jest
znaczna ilo�	  pal� cego si�  paliwa i wyst� puje nadmierny ci� g .kominowy, 
powoduj� cy
„wci� ganie” przez wentylator powietrza, mimo zastosowania pod 
wentylatorem
automatycznie zamykanej przepustnicy powietrza. Proces palenia mo� e by	  
intensywny,
stopniowo zanikaj� cy.
Rozwi� zanie „obej� ciowe”, obok rury bezpiecze
 stwa jest niezwykle istotnym
zabezpieczeniem kot
a.
Zaleca si�  instalowanie pomp obiegowych na zasilaniu.
Przyk
adowy schemat prawid
owo wykonanych zabezpiecze
  ogrzewania 
wodnego
systemu otwartego przedstawiono na rys. 2 (wg normy PN-91/B-02413).
Najwa� niejsze wymagania dotycz� ce urz� dze
  zabezpieczaj� cych s�  
nast� puj� ce:
a) naczynie wzbiorcze powinno mie	  obj� to�	  oko
o 3,5% obj� to� ci wody 
znajduj� cej si�
w instalacji grzewczej (
� cznie z kot
em),
b) Ka� dy kocio
 powinien posiada	  bezwzgl� dnie rur�  bezpiecze
 stwa i rur�
przelewow� ,
c) Instalacja powinna by	  wyposa� ona w rur�  sygnalizacyjn�  i wzbiorcz�  oraz 
króciec
odpowietrzaj� cy naczynie wzbiorcze.
W przypadku ustawienia kilku kot
ów, ka� dy z nich; powinien by	  wyposa� ony 
w rur�
bezpiecze
 stwa zgodnie z podanymi zasadami wg PN-91/B-02413. Na rurach 
bezpiecze
 stwa
i przelewowych nie wolno montowa	  � adnych zaworów odcinaj� cych, a rury 
te oraz naczynie
wzbiorcze nale� y zabezpieczy	  przed zamarzaniem.
Ze wzgl� du na bezpiecze
 stwo otoczenia a szczególnie ludzi, zabezpieczenie 
kot
a winno
by	  wykonane ze szczególn�  staranno� ci� , przy wykorzystaniu aktualnego 
stanu wiedzy i
techniki.
Ka� dy zainstalowany kocio
, przed oddaniem przez instalatora do 



eksploatacji, winien by	
poddany próbie wodnej przy ci� nieniu 4 bar przynajmniej przez 10 minut.
Pod
� czenie kot
a do instalacji centralnego ogrzewania winna wykona	  firma 
posiadaj� ca
stosowne uprawnienia, a fakt prawid
owego pod
� czenia winien by	  
potwierdzony we
wskazanym miejscu na karcie gwarancyjnej za
� czonej do niniejszej instrukcji.
8. Obs
uga i eksploatacja kot
a
8.1. Nape
nianie wod �
Przed przyst� pieniem do rozpalania ognia w kotle nale� y nape
ni	  wod�  
instalacj�  grzewcz�
wraz z kot
em. Nape
nienie nale� y prowadzi	  zgodnie z instrukcj�  wykonawcy 
instalacji. Dla
sprawdzenia, czy instalacja zosta
a nape
niona prawid
owo, nale� y odkr� ci	  
na kilkana� cie
sekund zawór na rurze sygnalizacyjnej - ci� g
y wyp
yw wody z rury 
sygnalizacyjnej � wiadczy
o tym, � e woda wype
nia naczynie wzbiorcze umieszczone w najwy� szym 
punkcie instalacji a
nie tylko rur�  sygnalizacyjn� . Uzupe
nienie wody w kotle i instalacji winno 
odbywa	  si�
podczas przerwy w pracy kot
a. W czasie pracy kot
a lub gdy temperatura 
wody jest wysoka
nale� y uzupe
nienie wykona	  bardzo powoli lub wod�  podgrzan� . Zaleca si�  
stosowanie
wody zmi� kczonej.
8.2. Rozpalanie kot
a
Przed uruchomieniem kot
a sprawdzi	 , czy instalacja C.O. jest prawid
owo 
nape
niona
wod�  oraz czy woda w instalacji i w kotle nie zamarz
a. Sprawdzi	  
zamocowanie wentylatora
na kró	 cu dop
ywu powietrza a regulatora na wsporniku oraz sprawdzi	  
po
� czenie
elektryczne wentylatora z regulatorem. W
o� y	  wtyczk�  przewodu regulatora 
w gniazdo
wtykowe sieci o napi� ciu 230 V. W
� czy	  kontrolnie w
� cznik regulatora i 
nacisn�	  przycisk
START uruchamiaj� cy wentylator. Upewni	  si�  czy do komory spalania przez 
dysze dop
ywa
powietrze z wentylatora, a nast� pnie wy
� czy	  wy
� cznik regulatora. W tulejk�  
przeznaczon�
dla czujnika wla	  nieznaczn�  ilo�	  oleju ma
ej lepko� ci (np. silnikowy, 
wrzecionowy),
umie� ci	  w nim czujnik termiczny regulatora, a ewentualnie wyciekaj� cy 
nadmiar oleju
starannie wytrze	 .
Do oczyszczonej z popio
u komory spalania, wsypa	  lekko zwil� ony mia
 
nieco powy� ej
dolnej kraw� dzi drzwiczek zasypowych. Ewentualny przesyp do popielnika 
wybra	  i wsypa	
do paleniska. Wyrówna	  powierzchni�  paliwa. Nast� pnie po
o� y	  papier i 



kilka szczap
drobnego drewna, podpali	  i zamkn�	  wszystkie drzwiczki. W
� czy	  
mikroprocesorowy
regulator i przyciskiem START uruchomi	  wentylator. Ustawi	  �� dan�  
temperatur�  wody w
kotle. Znajduj� c�  si�  na drzwiczkach zasypowych klapk�  powietrza wtórnego 
lekko uchyli	
pokr� t
em (ok. 2 mm).
Szczegó
owa instrukcja obs
ugi mikroprocesorowego regulatora do
� czona 
jest do
dokumentacji kot
a.
W pocz� tkowym okresie rozpalania nale� y kilkakrotnie skontrolowa	  czy 
paliwo pali si�  na
ca
ej powierzchni równomiernym p
omieniem. W przypadku, gdy powstaj�  w 
kilku miejscach
intensywnie pal� ce si�  kratery, nale� y je zasypa	  mia
em b� d� cym w 
komorze spalania
(rozgarn�	 ) i doprowadzi	  do spokojnego palenia si�  na ca
ej powierzchni. 
W
� czony
regulator automatycznie kontroluje prac�  kot
a, dostarczaj� c zmienna, ilo�	  
powietrza w
zale� no� ci od temperatury wody w kotle. Praktycznie w trakcie ca
ego cyklu 
palenia trwa
podawanie powietrza a�  do ca
kowitego wypalenia si�  paliwa i przy spadku 
temperatury do
ok. 35°C, nast � puje wy
� czenie wentylatora i pompy obiegowej (je� eli by
a 
w
� czona).
W czasie pracy kot
a nie wolno dosypywa	  paliwa.
Kolejne za
adowanie i rozpalenie kot
a jest mo� liwe po oczyszczeniu komory 
paleniskowej i
popielnika z popio
u i � u� la jak podano w p-kcie 8.3.
W przypadku zaniku pr� du elektrycznego w trakcie pracy kot
a, szczególnie 
gdy proces
palenia jest daleko zaawansowany, wypalenie paliwa jest mo� liwe po 
otwarciu drzwiczek
popielnikowych. Gdyby okaza
o si�  to nieskuteczne, proces palenia zanika a�  
do wystudzenia
kot
a, po czym nale� y opró� ni	  zawarto�	  komory paleniskowej, oczy� ci	  j�  
oraz popielnik i
na nowo uruchomi	  prac�  kot
a jak podano wy� ej. Wyj� ty z komory 
paleniskowej niezupe
nie
spalony mia
 mo� na ponownie u� y	  mieszaj� c z mia
em � wie� ym.
Je� eli dop
yw pr� du elektrycznego b� dzie przywrócony przed spadkiem 
temperatury wody
w kotle do 35°C, nast � pi samoczynne uruchomienie regulatora i dmuchawy - 
proces palenia
b� dzie kontynuowany.
W razie trwa
ego braku pr� du elektrycznego praca kot
a nie jest mo� liwa. W 
takich
przypadkach mo� na przej�	  na tradycyjny sposób palenia w kotle tj. 
rozpalenie papieru i



drewna na ruszcie z okresowym dok
adaniem paliwa przy czym w zale� no� ci 
od
intensywno� ci palenia musz�  by	  odpowiednio otwarte drzwiczki 
popielnikowe. Jednak taki
proces palenia (lub wypalenie paliwa) jest dopuszczalny je� eli instalacja nie 
ma pompy
obiegowej lub wykonane jest jej „obej� cie” z zaworem ró� nicowym, 
umo� liwiaj� ce
grawitacyjny obieg wody (jak podano w p-kcie 7.3.)
Przy uruchamianiu pracy kot
a zimnego lub po raz pierwszy, mo� e wyst� pi	  
zjawisko
„pocenia si�  kot
a”, sprawiaj� ce wra� enie przecieku. W takim przypadku 
nale� y prowadzi	
intensywny proces palenia (70 - 80°C) celem wysusze nia i wygrzania kot
a 
oraz przewodu
komina nawet przez 2-4 doby.
Kot
y KWM-SG s�  bardzo oszcz� dne i o wysokiej sprawno� ci cieplnej 
si� gaj� cej 80%.
Nast� puje ca
kowite i zupe
ne spalanie mia
u w� glowego i gazów palnych. 
Przy
prawid
owym procesie palenia brak widocznego dymu.
Dla zwi� kszenia � ywotno� ci kot
a zaleca si�  utrzymywanie temperatury spalin 
w czopuchu
minimum 160°C powy � ej temperatury otoczenia a temperatura wody w kotle 
nie powinna by	
ni� sza ni�  60°C. Utrzymanie w tej sytuacji odpowiednio niskie j temperatury w 
grzejnikach
(szczególnie w okresie jesienno-wiosennym) mo� na uzyska	  mi� dzy innymi 
poprzez:
1. Prawid
owy dobór kot
a do wielko� ci ogrzewanych pomieszcze
  z 
uwzgl� dnieniem
strat cieplnych,
8.3  Stosowanie mi � dzy zasilaniem a powrotem wody, zaworów 
mieszaj � cych trój lub
czterodrogowych sterowanych r � cznie lub automatycznie.
Nie zaleca si�  stosowania grzejnikowych zaworów termostatycznych (uwaga 
to dotyczy
u� ytkowania wszystkich kot
ów na paliwa sta
e).
Korzystny wp
yw na prac�  i � ywotno�	  kot
a ma równie�  stosowanie np. tzw. 
„obiegów
krótkich” tj. pod
� czenie bezpo� rednio do kot
a ogrzewacza ciep
ej wody 
u� ytkowej,
wyposa� onego w w�� ownic�  lub zbiornika akumulacyjnego.
Przyk
adowy schemat opisanych wy� ej rozwi� za
  pokazano na rys 2.
8.4. Czyszczenie kot
a
Szkic kot
a w przekroju przekazano na rys. 1. Sposób i zakres czyszczenia 
jest nast� puj� cy:
1) Czyszczenie przed ka� dym nast� pnym paleniem (przeci� tnie raz na dob� ) 
prowadzi
si�  przez otwory drzwiczek paleniskowych, zasypowych i popielnikowych 
grack�  i



hakiem. Polega na starannym oczyszczeniu z � u� la, popio
u i py
u, komory
paleniskowej, rusztu i popielnika.
Szczególnie starannie, przy pomocy zwyk
ej szczotki drucianej, oczy� ci	  
wyloty otworów
dysz powietrza w komorze (15).
Dysze umieszczone s�  w rz� dach wokó
 komory (równie�  pod otworem 
drzwiczek
zasypowych). Nast� pnie w
� czy	  wentylator i sprawdzi	  dro� no�	  otworów a 
w przypadku
braku dro� no� ci któregokolwiek, nale� y udro� ni	  ostrym okr� g
ym narz� dziem 
np. wiert
em
w oprawce.
Czynno� ci tej nie wolno zaniedbywa	  poniewa�  prowadzi to do trwa
ego 
zaczopowania
otworów - g
ównie smo
� .
Celem zwi� kszenia skuteczno� ci sprawdzania dro� no� ci otworów dysz, 
nale� y zakr� ci	  � rub�
regulacyjn�  dop
ywu powietrza do popielnika (16) a po wykonaniu kontroli 
dro� no� ci -
odkr� ci	 .
2) Generalne czyszczenie okresowe nale� y przeprowadza	  co 7 - 14 dni w 
zale� no� ci od
stopnia zanieczyszczenia. Po zdj� ciu pokryw wyczystek, czyszczenie grack�
rozpocz�	  od � cian górnego kana
u konwekcyjnego, zrzucaj� c na dó
 
zanieczyszczenia
z coraz ni� szych kana
ów konwekcyjny. Nast� pnie oczy� ci	  starannie komor�
paleniskow� , ruszt, popielnik i otwory dysz w sposób jak podano w p-kcie 1.
Czopuch oczy� ci	  poprzez górny kana
 konwekcyjny, zrzucaj� c 
zanieczyszczenia do
komina a nast� pnie usun�	  je przez doln�  wyczystk�  w kominie.
Przy przed
u� onych czopuchach lub o innej konfiguracji, do czyszczenia 
czopucha winien
by	  wykonany otwór wyczystny.
W trakcie czyszczenia u� ywa	  lamp przeno� nych na napi� cie nie wi� ksze ni�  
24 V. Ze
wzgl� du na mo� liwo�	  powstania tumanów kurzu, do udra� niania
otworów dysz nie stosowa	  wiertarek, chyba � e komora jest odkurzona lub 
zroszona wod� .
W okresie eksploatacji kot
a, u� ytkownik powinien zastosowa	  si�  do 
nast� puj� cych
wskazówek:
1) Staranne czyszczenie ma zasadniczy wp
yw na poprawn�  prac� , 
zachowanie dobrego
ci� gu i sprawno� ci, oszcz� dne zu� ycie paliwa oraz � ywotno�	  kot
a.
2) Utrzymywanie niskiej temperatury na kotle (poni� ej 60°C) powoduje:
- szybkie zanieczyszczenie kot
a, szczególnie smo
� , która wywo
uje trudne 
do
usuni� cia blokowanie otworów dysz oraz znaczne zmniejszenie sprawno� ci
kot
a,
- powstawanie wybuchów gazów w kotle,
- tworzenie kondensatu (mazistej cieczy), wywo
uj� cego intensywn�  korozj� ,



niszcz� c�  kocio

- zawilgocenie komina a w konsekwencji jego zniszczenie.
3) Z
a jako�	  paliwa, niska kaloryczno�	 , du� a zawarto�	  popio
u i niepalnych 
zwi� zków
oraz bardzo ma
a drobnoziarnisto�	  -powoduj�  szybkie zanieczyszczenie 
kot
a
� u� lem, popio
em i sadz� , utrudnia a nawet uniemo� liwia palenie.
4) Wilgo	  w kot
owni, a szczególnie posadzki i du� a zawarto�	  wody w paliwie
(powy� ej 20%) znacznie skraca � ywotno�	  kot
a.
Czyszczenie nie nastr� cza � adnych trudno� ci je� eli b� dzie prowadzone 
systematycznie wg
zasad podanych w p-kcie 8.3.
8.5. Zaburzenia pracy kot
a (nie osi � ganie mocy)
Niedomagania w pracy kot
a objawiaj�  si�  g
ównie zmniejszeniem jego 
wydajno� ci cieplnej.
Przyczyn�  tych niedomaga
  jest najcz�� ciej:
a) niedostateczny ci� g komina – nale� y sprawdzi	  i usun�	  ewentualne 
nieszczelno� ci
komina, czopucha, drzwiczek kot
a, pokryw otworów wyczystnych. Oczy� ci	  
kocio
 i
komin. Upewni	  si�  czy wielko�	  otworu przewodu komina oraz jego 
wysoko�	  jest
w
a� ciwa.
b) Z
a jako�	  paliwa (np. du� a zawarto�	  popio
u o niskiej temperaturze 
topliwo� ci) -
stosowa	  paliwo zalecane w instrukcji.
c) Zanieczyszczenie kana
ów konwekcyjnych - oczy� ci	  kana
y kot
a.
d) Brak dop
ywu powietrza do pomieszczenia w którym ustawiono kocio
 - 
nale� y
umo� liwi	  dop
yw powietrza przez okno lub przez otwory nawiewne kot
owni.
e) Brak dop
ywu powietrza do komory spalania - oczy� ci	  i udro� ni	  otwory 
dysz w
sposób jaki podano w p-kcie 8.3.
8.6. Awaryjne zatrzymanie kot
a
W przypadku stanów awaryjnych takich jak przekroczenie temperatury wody 
w kotle
powy� ej 100°C, odparowania wody, które objawiaj �  si�  stukami w instalacji, 
p� kni� cia rur,
grzejników czy armatury oraz innych zagro� e
 , dla bezpiecznej eksploatacji 
kot
a nale� y:
a) Usun�	  paliwo z kot
a do blaszanych pojemników dbaj� c o to aby nie 
poparzy	  si�  ani
ulec zaczadzeniu (krótkie okresy przebywania w zadymionym 
pomieszczeniu). Paliwo
w pojemnikach usun�	  na zewn� trz. Usuwanie � aru z kot
a w przypadkach
awaryjnych mo� e by	  dokonywane tylko przy intensywnym wietrzeniu 
kot
owni oraz
zapewnieniu asekuracji innej osoby, która zapewni pomoc w przypadku 
zas
abni� cia
osoby pracuj� cej przy kotle. O ile zadymienie w kot
owni uniemo� liwia 
bezpieczn�



prac�  nale� y wezwa	  pomoc stra� y po� arnej z odpowiednim sprz� tem. 
Zabrania si�
gasi	  paliwo woda w pomieszczeniu (na zewn� trz mo� na gasi	  wod�  z 
odleg
o� ci nie
mniejszej ni�  3,0 m ma
ym strumieniem wody). Paliwo mo� na zasypa	  w 
palenisku
suchym piaskiem.
b) W czasie awaryjnego zatrzymania kot
a dba	  o bezpiecze
 stwo ludzi oraz 
o
zabezpieczenie przeciwpo� arowe.
c) Stwierdzi	  przyczyn�  awarii, a po jej usuni� ciu i stwierdzeniu, � e kocio
 i 
instalacja s�
sprawne technicznie, sprawdzi	  nape
nienie instalacji wod�  i przyst� pi	  do 
rozpalenia
w kotle.
8.7. Wy
� czenie kot
a z pracy
Po zako
 czeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego 
wy
� czenia z
pracy kot
a nale� y doprowadzi	  do wypalenia si�  zasypanej do paleniska 
warstwy paliwa, a
po wyga� ni� ciu kot
a i jego ostudzeniu nale� y usun�	  z paleniska i popielnika 
pozosta
o�	  po
spalonym paliwie, kocio
 i przewód komina dok
adnie oczy� ci	 .
Wody z kot
a i instalacji nie nale� y spuszcza	  na okres letni chyba, � e 
wymagaj�  tego prace
remontowe. Wszystkie drzwiczki i pokrywy wyczystek winny by	  szczelnie 
zamkni� te.
Zaleca si�  umieszczenie w kotle materia
u absorbuj� cego wilgo	  np. � el 
krzemionkowy lub
nielasowane wapno (w opakowaniach 
atwo przepuszczaj� cych powietrze lub 
naczyniach
otwartych).
Kot
ownia przez ca
y rok powinna by	  czysta, dobrze wentylowana, a przede 
wszystkim
sucha, szczególnie posadzka . Przez ca
y czas eksploatacji kot
a wentylator 
oraz
mikroprocesorowy regulator winny by	  utrzymane w nale� ytej czysto� ci.
Wymienione warunki maj�  bardzo du� y wp
yw na � ywotno�	  kot
a i jego 
osprz� tu.
9. Warunki bezpiecznej eksploatacji
Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji kot
a jest wykonanie instalacji i zabezpiecze
  zgodnie z 
wymogami PN-91/B-02413
(przyk
ad zabezpiecze
  podano na rys. 2.) Ponadto dla zachowania bezpiecznych warunków eksploatacji nale� y 
przestrzega	  nast� puj� cych
zasad:

1. Zabrania si�  eksploatacji kot
a przy spadku poziomu wody w instalacji 
poni� ej
poziomu okre� lonego w; instrukcji eksploatacji instalacji.
2. Do obs
ugi kot
a u� ywa	  r� kawic, okularów ochronnych i nakrycia g
owy
3. Przy otwieraniu drzwiczek nie stawa	  T na j wprost ods
anianych otworów 
lecz z
boku. Otwieranie innych drzwiczek lub pokryw wyczystek w czasie pracy kot
a 
jest



niedopuszczalne.
4. Utrzyma	  porz� dek w kot
owni, w której nie powinny by	  sk
adowane � adne
przedmioty nie zwi� zane z obs
ug�  kot
a.
5. Przy pracach przy kotle u� ywa	  lamp przeno� nych na napi� cie nie wi� ksze 
ni�  24 V.
6. Przebywanie dzieci w kot
owni, bez nadzoru lub zatrudnianie ich do obs
ugi 
kot
a jest
zabronione.
7. Dba	  o dobry stan techniczny kot
a i zwi� zanej z nim instalacji a w 
szczególno� ci o
-szczelno�	  instalacji wodnej oraz szczelno�	  zamkni�	  przestrzeni gazowej 
kot
a,
czopucha i komina.
8. Wszelkie usterki kot
a niezw
ocznie usuwa	 .
9. W okresie zimowym nie nale� y stosowa	  przerw w ogrzewaniu, które 
mog
yby
spowodowa	  zamarzniecie wody w instalacji lub jej cz�� ci, co jest szczególnie 
gro� ne,
gdy�  rozpalanie w kotle przy zamro� onej instalacji mo� e spowodowa	  
niebezpieczne
dla otoczenia zniszczenie kot
a.
UWAGA: Przy jakimkolwiek podejrzeniu mo � liwo � ci zamarzni � cia wody 
w instalacji
przed rozpaleniem w kotle nale � y sprawdzi �  dro � no��  rur 
bezpiecze � stwa do naczynia
wzbiorczego. W tym celu nale � y dopu � ci �  wod �  do kot
a (przez kurek 
spustowy) do
uzyskania przelewu rur �  przelewow �  z naczynia wzbiorczego. W 
przypadku braku
dro � no� ci rur bezpiecze � stwa zabrania si �  rozpalenia kot
a.
10. Nape
nienie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi by	  
prowadzone
ostro� nie. Nape
nienie instalacji w tym okresie musi by	  dokonywane wod�  
gor� c�
tak, aby nie doprowadzi	  do zamarzania wody w instalacji w czasie 
nape
niania.
11. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy u� yciu takich � rodków jak 
benzyna,
nafta itp. które mog�  spowodowa	  wybuch lub poparzenie obs
ugi.
12. W przypadku awarii instalacji i braku wody w kotle podczas jego pracy nie 
nale� y jej
dopuszcza	 , gdy�  mog
oby to spowodowa	  awari�  kot
a, lecz usun�	  paliwo z
paleniska przy zachowaniu ostro� no� ci dla unikni� cia poparzenia oraz przy
odpowiednim zabezpieczeniu przed po� arem (patrz p. 8.5. „awaryjne 
zatrzymanie
kot
a”).
ZABRANIA SI 	  ZALEWANIA PALENISKA WOD 
 .
13. Przy pracy kot
a z w
� czonym wentylatorem, równowa� ny poziom d� wi� ku 
A nie
powinien przekroczy	  80 dB.
14. W przypadku wyst� pienia wi� kszych ubytków wody w instalacji w sezonie



grzewczym i konieczno� ci cz� stego uzupe
niania wody, po zako
 czeniu 
sezonu
grzewczego nale� y skontrolowa	  stan szczelno� ci instalacji oraz czy 
� rednice;
wewn� trzne rur bezpiecze
 stwa nie zosta
y zmniejszone na skutek: 
osadzania si�  w
nich kamienia kot
owego. Zmniejszenie prze� witu rur bezpiecze
 stwa przez
osadzaj� cy si�  w nich kamie
  kot
owy mo� e by	  przyczyn�  niebezpiecznej w
skutkach awarii.
10.Konserwacja i remonty
Konserwacja kot
a w sezonie grzewczym polega w zasadzie na okresowym 
oczyszczaniu
komory paleniskowej i kana
ów konwekcyjnych. Po zako
 czonym sezonie 
grzewczym nale� y
starannie oczy� ci	  powierzchni�  grzewcz�  kot
a. Przy prawid
owej 
eksploatacji po sezonie
grzewczym mo� e zaj�	  konieczno�	  usuni� cia jedynie drobnych usterek 
(usuni� cie drobnych
przecieków wody, malowanie niektórych powierzchni itp.)
Wszelkie powa� niejsze naprawy kot
a powinny by	  wykonane przez firm�  
posiadaj� c�
odpowiednie uprawnienia instalatorskie.
Osoby zajmuj� ce si�  eksploatacj�  oraz dozorem nad eksploatacj�  kot
ów o 
mocy
zainstalowanej powy� ej 50 kW winny by	  przeszkolone i posiada	  
potwierdzone kwalifikacje
zgodnie z przepisami (Dz.U. Nr 89/2003 póz. 828).
Wszelkie naprawy i konserwacje osprz� tu kot
a (regulator, wentylator) 
wykonuj�  wy
� cznie
producenci tego osprz� tu.
W przypadku gdyby czyszczenie kot
a by
o utrudnione, u� ytkownik kot
a 
winien zapewni	
odpowiedniej wysoko� ci, stateczny i bezpieczny podest lub pomost.
11. Cz�� ci zamienne:
- drzwiczki zasypowe,
- drzwiczki paleniskowe,
- drzwiczki popielnikowe,
- wentylator,
- regulator mikroprocesorowy







1. RB – rura bezpiecze� stwa
2. RW – rura wzbiorcza
3. RS – rura sygnalizacyjna
4. RP – rura przelewowa
5. RO – rura odpowietrzaj� ca
6. PI – manometr
7. Pw – pompa
TI – termometr
K – kocio
 C.O.
Zr – zawór ró� nicowy
Pw – pompa wodna C.O.
Zm – zawór mieszaj� cy trójdro� ny
B – ogrzewacz C.W.U. z w�� ownic�
Zb – zwrotny zawór bezpiecze� stwa
Zo – zawór odpowietrzaj� cy
Rys 6. Schemat przyk
adowego zabezpieczenia instalacji ogrzewania 
wodnego systemu
otwartego wg PN-91/B-02413. Odpowietrzenie instalacji C.O. nale� y wykona	  
wg Polskiej
Normy PN-91/B-02420.
Rysunek przedstawia równie�  przyk
adowe pod
� czenie zaworu mieszaj� cego 
oraz
ogrzewacza ciep
ej wody u� ytkowej z w�� ownic� .

12.1 Rysunki



1) korpus kot
a, 2) izolacja, 3) drzwiczki zasypowe, 4) klapa powietrza wtórnego, 5) 
drzwiczki
paleniskowe, 6) drzwiczki popielnikowe, 7) drzwiczki wyczystki, 8) króciec wody 
zasilaj� cej, 9)
króciec wody powrotnej, 10) króciec czujnika temperatury, 11)króciec 
termomanometru, 12) króciec
spustu wody, 13) czopuch, 14) kana
y dop
ywu powietrza, 15) otwory dysz powietrza, 
16) � ruba
regulacji dop
ywu powietrza, 17) ruszt wodny, 18) komora spalania, 19) kana
y 
konwekcyjne, 20)
wentylator, 21) mikroprocesorowy regulator, 22) � ruba regulacyjna powietrza 
wtórnego.



Lp. Wyszczególnienie Jedn. Wielko ��  kot
a
1. Moc nominalna kW 19 25 38 50 62 75

2.
� rednia moc eksp. w 

sys.ca
odobowym kW 9 12 19 25 31 37

3. Moc minimalna kW 6 8 12 15 19 23
4. Powierzchnia grzewcza kot
a m2 2 3 4 5 6 7,5

5. 
Powierzchnia ogrzewanego 

pomieszczenia
m2 do 100 100-

150
150-
200

200-
250 250-300 300-380

6. Sta
opalno�	 h 8-24
7. Jednorazowy zasyp paliwa kg 33 46 54 84 100 130
8. Sprawno�	  cieplna % 80 80 81 81 81 82
9. Maks.temperatura wody stopni C 90

10.
Obliczeniowa temp. powrotu i 

zasilania
stopni C 60/80

11. Ci� nienie robocze bar 1,5
12. Ci� nienie próbne bar 4,0
13. Wymagany ci� g spalin mbar 0,25 / 0.35

14.
Orientacyjna najmniejsza 

wysoko�	  komina m 5 6 8 8 10 10

15.
Orientacyjny przekrój otworu 

komina cm2 220 230 270 350 390 475

16. Masa kot
a kg 296 365 420 500 555 670
17. Pojemno�	  wodna dm3 90 100 120 140 180 200

18. Paliwo
w� giel kamienny asortyment mia
 MI typ 32.1 kl.25/1 PN-

82/G97001+/-3
19. Wysoko�	  wymiennika mm 1350 1350 1350 1350 1350 1425
20. Wysoko�	  ca
kowita z wentyl. mm 1540 1540 1540 1540 1540 1660
21. D
ugo�	  wymiennika mm 510 560 610 660 710 760
22. D
ugo�	  ca
kowita z czopuchem mm 890 940 990 1040 1090 1140
23. Szeroko�	  wymiennika mm 430 480 530 580 630 730
24. Szeroko�	  ca
kowita mm 510 560 610 660 710 810

25.
� rednica kró	 ców zasilania i 

powrotu mm 60,3x5 76,1x...

26. Wymiary otworu czopucha mm 160 160 160 180 180 200

27.
Pobór mocy wentylatora 

230V/50Hz W 80 80 80 80 80 2x80

28. Opory hydrauliczne mbar 23






