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Kot
y EKW-RAPS-W sa nowoczesna wersja kot
ów wodnych, weglowych,
niskotemperaturowych z regulowanym procesem palenia, opalane weglem 
asortymentu
groszek energetyczny. Wyposa$one sa w automatyczny podajnik i specjalny 
retortowy palnik
weglowy oraz dodatkowo w ruszt $eliwny, umo$liwiajacy tradycyjny sposób 
palenia w
przypadkach szczególnych np. braku pradu, awarii podajnika lub innego 
zespo
u. EKW-RAPS-W
produkowane sa równie$ w wersji bez rusztu. Dzieki swym niezwyk
ym 
zaletom, pozwalaja
na bardzo 
atwa obs
uge, racjonalne i ekonomiczne prowadzenie procesu 
spalania. Przy
prawid
owej eksploatacji, zgodnie z niniejsza instrukcja, kocio
 bedzie 
niezawodnie s
u$y

przez wiele lat. Kot
y EKW-RAPS-W spe
niaja wymagania w zakresie 
efektywnosci
energetycznej, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Socjalnej z
02.04.2003r. (Dz.U. Nr 79/3003). Potwierdza to (niezale$nie od tabliczki 
znamionowej)
specjalna etykieta energetyczna na bia
ym tle 100x100 mm. Kot
y EKW-
RAPS-W po rozpaleniu,
zainstalowane i eksploatowane zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji, 
nie wymagaja
sta
ej obs
ugi. Dok
adne zapoznanie sie z instrukcja obs
ugi kot
a, w której 
ujete sa informacje
dotyczace budowy, instalowania i sposobu eksploatacji jest konieczne dla 
zapewnienia
prawid
owego i bezpiecznego u$ytkowania.
2. Transport i kompletnosc dostawy
1) wymiennik ciep
a z kompletna izolacja,



2) zbiornik paliwa,
3) zespó
 napedowy z podajnikiem slimakowym,
4) mikroprocesorowy regulator,
5) wentylator,
6) popielnikowy pojemnik na popió
,
7) ruszt $eliwny,
8) instrukcje obs
ugi kot
a, regulatora, wentylatora i zespo
u napedowego.
Na obudowie kot
a umieszczona jest w miejscu widocznym tabliczka 
znamionowa oraz
etykieta energetyczna wyrobu, okreslajace miedzy innymi efektywnosc 
energetyczna kot
a.
Elementy te oraz charakterystyka kot
a zawarta w niniejszej instrukcji (tabela 
nr.1) stanowia
warunki dopuszczajace kocio
 do obrotu. Konstrukcja i wykonanie kot
ów 
EKW-RAPS-W sa
zgodne z norma PN-EN 303-5 oraz wymaganiami zasadniczymi w zakresie 
bezpieczenistwa,
okreslonych w stosownych rozporzadzeniach (dyrektywach UE). Na kocio
 
udziela sie
gwarancji. Szczegó
owe warunki gwarancji okreslone sa w niniejszej instrukcji 
i za
aczonej
karci gwarancyjnej. Karty gwarancyjne posiadaja równie$ wentylator, 
regulator oraz zespó

napedowy. Przy przewo$eniu kot
a nale$y go zabezpieczyc przed 
przesunieciem i
przechy
ami na platformie pojazdu przy u$yciu pasów. Kocio
 nale$y 
transportowac w
pozycji pionowej. Podnoszenie i opuszczanie kot
a winno odbywac sie przy u
$yciu
podnosników mechanicznych (wózki wid
owe).
3. Przeznaczenie kot
ów EKW-RAPS-W
Kot
y typu EKW-RAPS-W przeznaczone sa do podgrzewania wody do 
temperatury na
wylocie nie przekraczajacej 90 stopni C. Znajduja one zastosowanie g
ównie 
w instalajiach
centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pawilonach, 
warsztatach,
gospodarstwach wiejskich, szklarniach, szko
ach itp. Kot
y typu EKW-RAPS-
W moga byc
montowane wy
acznie w instalacjach systemu otwartego, zabezpieczonych 
zgodnie z PN-
91/B-02413, moga pracowac w uk
adzie grawitacyjnym lub pompowym.
4. Dobór kot
ów do instalacji grzewczych
Podstawa doboru kot
a do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans 
cieplny
ogrzewanych pomieszczen. Wydajnosc cieplna nominalna kot
a powinna byc 
wy$sza oko
o
10% od obliczonego zapotrzebowania ciep
a ogrzewanych pomieszczen. W 
tabeli nr. 1
zamieszczono orientacyjne powierzchnie pomieszczen, które moga byc 
ogrzewane kot
ami



KWM-SGR. Dane te maja charakter orientacyjny i okreslone sa dla 
pomieszczen o wysokosci
3 m. Ustalone w oparciu o wieloletnie doswiadczenie, przy uwzglednieniu 
stanu ocieplenia
pomieszczen.
5. Paliwo
Paliwem stosowanym w kot
ach EKW-RAPS-W mo$e byc wegiel kamienny w 
stanie suchym
asortymentu groszek energetyczny (wg PN-82/G 97001÷3) o nastepujacych 
parametrach:
- typ wegla: 31.1,
- wartosc opa
owa: 26 MJ/kg,
- wilgotnosc: E 15%,
- zawartosc popio
u: E 10%,
- zawartosc czesci lotnych: 28÷48%,
- siarka: E o,6%,
- temperatura mieknienia popio
u: F 1150 stopni C,
- zdolnosc spiekania: RJ < 10
- uziarnienie: 5÷25mm,
- udzia
 podziarna(mia
u): < 10%,
Wymienione parametry podane sa w charakterystyce technicznej tabela nr. 1 
.W przypadku
palenia na ruszcie dopuszcza sie stosowanie wegla asortymentu orzech lub 
wegla
kawa
kowego.
6. Charakterystyka techniczna
Szczegó
owa charakterystyke kot
ów KWM-SGR podano w tabeli nr. 1.
7. Opis budowy kot
ów
Budowe kot
ów EKW-RAPS-W przedstawiono na rys.1.EKW-RAPS-W 
wykonane sa w
dwóch wersjach:
1) W wersji podstawowej, umo$liwiajacej proces palenia w cyklu 
automatycznym z
palnikiem retortowym lub te$ palenie tradycyjne na ruszcie w sytuacjach 
szczególnych.
2) W wersji umo$liwiajacej wy
acznie proces palenia w cyklu automatycznym. 
W tej wersji
kocio
 ró$ni sie od pierwszej jedynie brakiem rusztu paleniskowego, drzwiczek
paleniskowych, regulatora termostatycznego dop
ywu powietrza. Korpus kot
a 
wykonany jest
dwóch wspó
centrycznie ustawionych prostopad
oscianów, tworzacych 
miedzy soba
przestrzen wodna, po
aczonych rozpórkami wzmacniajacymi. Ca
a 
konstrukcja wykonana jest
z blach stalowych 
aczonych spawaniem elektrycznym. Korpus sk
ada sie z 
czesci
paleniskowej i konwekcyjnej. W komorze spalania, wykonanej w kszta
cie 
prostopad
oscianu,
umieszczony jest samoczyszczajacy sie retortowy palnik weglowy. W 
przypadku palnika
typowo na eko-groszek nad palnikiem zawieszona jest specjalna $eliwna 



p
yta
promiennikowa. Bezposrednio pod palnikiem znajduje sie komora 
popielnikowa zamykana
szczelnie drzwiczkami. W komorze popielnikowej umieszczony jest pojemnik 
na popió
. W
kot
ach w wersji z rusztem dodatkowo wprowadzono:
1) Nad palnikiem(29), na wspornikach(25), umieszczono ruszt $eliwny 
paleniskowy (24). W
przypadku pracy kot
a z podajnikiem (w cyklu automatycznym), zaleca sie by 
ruszt
paleniskowy wyjac,l
2) Nad popielnikiem (29) zastosowano drzwiczki paleniskowe (14) do 
rozpalania
palnika, rusztu i za
adunku paliwa,
3) ruszt $eliwny poziomy w drzwiczkach paleniskowych (24)
Czesc konwekcyjna kot
a wykonana jest z czterech kana
ów poziomych umo
$liwiajacych
przep
yw spalin z komory paleniskowej do czopucha i przewodu komina. 
Powierzchnie
poziome konwekcyjne sa odpowiednio pochylone, co zapobiega gromadzeniu 
sie gazów. Z
górnej czesci ostatniego kana
u wyprowadzono czopuch.
Zespó
 napedowy z podajnikiem slimakowym paliwa umieszczony w komorze 
spalania.
Zadaniem podajnika jest podawanie paliwa ze zbiornika do retortowego 
palnika weglowego.
Konstrukcja zespo
u umo$liwia jego szybki monta$ i demonta$.
Zbiornik paliwa umieszczony jest bezposrednio nad podajnikiem slimakowym. 
Wykonany
jest z blachy stalowej i tak ukszta
towany, by zapewnia
 obsuwanie sie paliwa. 
Zbiornik
paliwa zamykany jest szczelna pokrywa.
Regulator mikroprocesorowy zamontowany jest w górnej przedniej czesci 
kot
a(6), steruje
praca wentylatora i podajnika paliwa, wg nastawionej przez u$ytkownika 
temperatury wody
w kotle. Regulator, poza w/w czujnikiem, wyposa$ony jest w czujnik 
awaryjnego wy
aczenia
kot
a w przypadku przekroczenia temperatury wody 95 stopni C lub powstania 
tz.„cofki”
p
omienia do rury podajnika. Na $yczenie klienta, kocio
 mo$e byc wyposa
$ony w bardziej
rozbudowany regulator pozwalajacy na zaprogramowanie zmian temperatury 
wody w kotle w
ró$nych godzinach doby. U$ytkownik winien dok
adnie zapoznac sie z 
instrukcja obs
ugi
regulatora, przeznaczonej dla u$ytkownika.
Wentylator nadmuchowy przeznaczony jest do cyklicznego dostarczenia 
odpowiedniej
ilosci powietrza do palnika retortowego. Ilosc dostarczanego powietrza nale$y 
regulowac



przys
ona wentylatora lub mikroprocesorowym regulatorem.
Izolacja cieplna kot
a wykonana jest z we
ny mineralnej umieszczonej w 
kasetach z blach
stalowych, powlekanych lub obustronnie malowanych.
Z ty
u kot
a, w górnej jego czesci, wyprowadzono czopuch przep
ywu spalin z 
kot
a do
komina, a na dole umieszczony jest króciec powrotnej z instalacji. Na górnej 
powierzchni
kot
a umieszczono krócce wody zasilajacej, termometru, tulejka 
mikroprocesorowego
regulatora. W kot
ach producent wprowadza bie$ace zmiany konstrukcyjne 
doskonalace ich
funkcjonowanie.
8. Wytyczne instalowania kot
ów
Przed przystapieniem do pod
aczenia kot
a do instalacji grzewczej, nale$y 
dok
adnie
zapoznac sie z instrukcja obs
ugi oraz sprawdzic czy wszystkie podzespo
y sa 
sprawne, a
kocio
 posiada kompletne wyposa$enie i oznaczenie zgodne z p-tem 2 
„Transport i
kompletnosc dostawy” Ze wzgledów praktycznych kocio
 mo$e byc 
dostarczony w g
ównych
zespo
ach lub rozmontowany przed wprowadzeniem do kot
owni i tam 
zamontowany.
G
ówne zespo
y- kocio
 z izolacja, zbiornik paliwa i motoreduktor wspólnie z 
podajnikiem
slimakowym. Uprawniona firma monterska winna zwrócic uwage na 
starannosc i szczelnosc
po
aczenia tych zespo
ów oraz wypoziomowanie.
8.1 Ustawienie kot
a
Poziome przemieszczenie kot
a na miejsce przeznaczenia, z uwagi na 
wymiary i cie$ar,
winno odbywac sie przy zachowaniu szczególnej ostro$nosci, najlepiej na 
rurach o srednicy
50-60mm. Akcja winna kierowac jedna odpowiedzialna osoba, najlepiej 
doswiadczony
instalator, który bedzie montowa
 kocio
. Na osobie tej winien cia$yc 
obowiazek doboru
sposobu i organizacji przemieszczenia i ustawienia kot
a. Sposób 
przemieszczenia i
ustawienia kot
a winien byc dostosowany do warunków lokalowych, stanu 
nawierzchni,
pochylen itp. Szczególna uwage zwrócic na bezpieczenstwo nóg i rak oraz 
mo$liwosc
przewrócenia kot
a. Kocio
 w zasadzie nie wymaga fundamentu i dopuszcza 
sie ustawienie
ezposrednio na nie palnej posadzce. Kocio
 powinien byc dok
adnie 
wypoziomowany, a
wytrzyma
osc stropu i pod
o$a, na którym jest ustawiony powinna byc 
dostateczna ze
wzgledu na mase kot
a wraz z woda. Kocio
 powinien byc tak ustawiony, aby 



otaczajace go
przedmioty lub sciany budynku nie utrudnia
y zasypu paliwa, czyszczenia 
palnika, komory
spalania, popielnika, kana
ów konwekcyjnych oraz usuwania osadów. 
Pomieszczenie, w
którym ustawiono kocio
 powinno posiadac dwa otwory wentylacji 
grawitacyjnej o
wymiarach w swietle minimum 14x14 cm, jeden z wlotem os
onietym kratka 
lub siatka 15cm
nad pod
oga, drugi nad sufitem. Dotyczy to kot
ów ma
ych przy wiekszych 
(powy$ej 50kw)
nale$y dokonac obliczen zgodnie z normami budowlanymi okreslajacymi 
warunki i wymogi
dla pomieszczen kot
owni. Jednym z warunków dobrej pracy kot
a jest 
dostateczny dop
yw
do kot
owni Swierzego powietrza. Instalacja kot
ów w kot
owni winna byc 
zgodna z Polska
norma PN-87/B-02411 „Kot
ownie wbudowane na paliwa sta
e”. Zabrania sie 
stosowania
wyciagowej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu, w którym 
zainstalowano kocio
.
8.2 Pod
aczenie kot
a do komina
Czopuch kot
a nale$y pod
aczyc do komina. W przypadku potrzeby przed
u
$enia nale$y
zastosowac blache S235JR o grubosci 4 mm. Po
aczenie z kominem musi 
byc szczelne. W
przypadku 
aczenia dwóch kot
ów do wspólnego przewodu komina, kolektor 

aczacy
powinien miec przekrój 50% wiekszy od 
aczonego przekroju czopuchów 
wszystkich

aczonych kot
ów. Kolektor ten powinien byc izolowany i prowadzony z 
pochyleniem do
góry w strone komina. 	aczna d
ugosc kolektora nie powinna byc wieksza ni$ 
5,o m. Nie
zaleca sie 
aczenia wiecej ni$ trzech kot
ów do wspólnego kolektora. Istotny 
wp
yw na
prawid
owa prace kot
a ma ciag kominowy, w
asciwa wysokosc i przekrój 
otworu komina.
Niew
asciwe wymiary przewodu kominowego sa powodem niedostatecznego 
ciagu, co mo$e
prowadzic do wadliwej pracy kot
a. Wielkosc ciagu, wymagana dla 
poszczególnych kot
ów
KWM-SGR, podano w tabeli nr. 1. Zapewnienie wymaganego ciagu powinno 
byc poparte
przez projektanta obliczeniami i doborem parametrów przewodu komina 
(przekrój i
wysokosc), przy uwzglednieniu stref klimatycznych i warunków terenowych. 
Natomiast
ocene stanu technicznego, potwierdzenie wymaganego dla danego kot
a 
ciagu i parametrów
komina, winien wykonac kominiarz. Minimalne wielkosci przekroju przewodu i 



wysokosci
komina podano w tabeli nr. 1, maja one jednak wy
acznie charakter 
informacyjny, nie
uwzgledniaja miedzy innymi stref klimatycznych i warunków terenowych. 
Komin powinien
byc wyprowadzony powy$ej dachu budynku. Przewód kominowy, do którego 

aczy sie
kocio
, powinien byc wolny od innych pod
aczen. Powierzchnie scian 
przewodu komina
powinny byc g
adkie, szczelne, bez przewe$en i za
aman. Dla zapewnienia 
dobrego ciagu,
przed rozpoczynaniem ogrzewania (lub po przerwach w paleniu) nale$y 
komin oraz kocio

starannie wygrzac i wysuszyc. Przewody kominowe winny byc wykonane z 
materia
ów
odpornych na dzia
anie szkodliwych zwiazków chemicznych w tym kwasów. 
Celem
unikniecia zak
ócen ciagu zaleca sie stosowanie nasad kominowych. W OO i 
OOO strefie
obcia$enia wiatrem, stosowanie nasad kominowych wymagane jest prawem.
8.3 Pod
aczenie kot
a z instalacja grzewcza
Dla po
aczenia kot
a z instalacja grzewcza nale$y wykonac nastepujace 
prace:
1) Przy pomocy z
aczek gwintowanych dokonac po
aczenia kot
a na zasilaniu 
i powrocie z
instalacji centralnego ogrzewania.
2) Sprawdzic poprawnosc po
aczenia zespo
ów, osprzetu i wyposa$enia. 
Wychodzacy z
regulatora przewód elektryczny po
aczyc z pompa obiegowa.
3) Sprawdzic stan po
aczenia opaska metalowa, czujnika kontaktowego 
wyprowadzonego z
regulatora, z rura podajnika.
4) W
o$yc wtyczke przewodu regulatora w gniazdo z bolcem instalacji 
elektrycznej i
kontrolnie uruchomic prace podajnika, po sprawdzeniu wtyczke wyjac.
5) zwisajace luzno przewody elektryczne i czujnika po
aczyc opaskami z 
konstrukcja kot
a i
zespo
ów.
6) Po
aczyc kocio
 do instalacji wodociagowej. Zasilanie woda z sieci 
wodociagowej
powinno byc dokonane przez kurek spustowy kot
a z pomoca we$a 
elastycznego, który po
nape
nieniu instalacji do uzyskania przelewu z naczynia wzbiorczego i 
zamknieciu kurka
spustowego kot
a, nale$y od kot
a od
aczyc.
Uwaga: pod
aczenie kot
a do instalacji musi spe
niac wymagania polskiej 
normy PN-91/B-
02413 „Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych systemu otwartego. 
Wymagania”.
Demonta$, po opró$nieniu wody z kot
a, nale$y przeprowadzic w odwrotnej 
kolejnosci ni$



monta$. W przypadku instalowania pompy obiegowej, nale$y wykonac tzw. 
Obejscie z
zaworem ró$nicowym umo$liwiajace grawitacyjny obieg wody w przypadku 
braku pradu
elektrycznego lub awarii pompy obiegowej. Instalacja musi taka grawitacje 
umo$liwiac. Jest
to szczególnie konieczne przy paleniu na ruszcie w kot
ach EKW-RAPS-W 
wyposa$onych w
ruszt. Rozwiazanie to, obok rur bezpieczenstwa, jest niezwykle istotnym 
zabezpieczeniem
kot
a. Zaleca sie instalowanie pomp obiegowych na zasilaniu. Przyk
adowy 
schemat
prawid
owo wykonanych zabezpieczen ogrzewania wodnego systemu 
otwartego
przedstawiono na rys.2 (wg normy PN-91/B-02413). Najwa$niejsze 
wymagania dotyczace
urzadzen zabezpieczajacych sa nastepujace:
a) naczynie wzbiorcze powinno miec objetosc oko
o 3,5% objetosci wody 
znajdujacej sie w
instalacji grzewczej (
acznie z kot
em),
b)ka$dy kocio
 powinien posiadac bezwzglednie rure bezpieczenstwa i rure 
przelewowa,
c) instalacja powinna byc wyposa$ona w rure sygnalizacyjna i wzbiorcza oraz 
króciec
odpowietrzajacy naczynia wzbiorcze.
W przypadku ustawienia kilku kot
ów, ka$dy z nich powinien byc wyposa$ony 
w rure
bezpieczenstwa zgodnie z podanymi zasadami wg PN-91/B-02413. Na rurach 
bezpieczenstwa
i przelewowych nie wolno montowac $adnych zaworów odcinajacych, a rury 
te oraz naczynie
wzbiorcze nale$y zabezpieczyc przed zamarzaniem. Ze wzgledu na 
bezpieczenstwo otoczenia
a szczególnie ludzi, zabezpieczenie kot
a winno byc wykonane ze szczególna 
starannoscia,
przy wykorzystaniu aktualnego stanu wiedzy i techniki. Wymaga sie 
bezwzglednie
instalowania zaworów mieszajacych trój lub czterodrogowych sterowanych 
recznie lub
automatycznie, majacych zasadniczy wp
yw na $ywotnosc i efektywnosc 
pracy kot
a. Jest to
warunek uznania reklamacji. Ka$dy zainstalowany kocio
, przed oddaniem 
przez instalatora
do eksploatacji winien byc poddany próbie wodnej przy cisnieniu 4 bar 
przynajmniej przez 10
minut. Pod
aczenie kot
a do instalacji c.o. winna wykonac firma posiadajaca 
stosowne
uprawnienia, a fakt prawid
owego pod
aczeni winien byc potwierdzony we 
wskazanym
miejscu na karcie gwarancyjnej za
aczonej do niniejszej instrukcji.
9. Obs
uga i eksploatacja kot
a



9.1 Nape
nianie woda
Przed przystapieniem do rozpalania ognia w kotle nale$y nape
nic woda 
instalacje grzewcza
wraz z kot
em. Nape
nienie nale$y prowadzic zgodnie z instrukcja wykonawcy 
instalacji. Dla
sprawdzenia, czy instalacja zosta
a nape
niona prawid
owo, nale$y odkrecic 
na kilkanascie
sekund zawór na rurze sygnalizacyjnej-ciag
y wyp
yw wody z rury 
sygnalizacyjnej swiadczy
o tym, $e woda wype
nia naczynie wzbiorcze umieszczone w najwy$szym 
punkcie instalacji a
nie tylko rure sygnalizacyjna. Uzupe
nienie w kotle i instalacji winno odbywac 
sie podczas
przerwy w pracy kot
a. W czasie pracy kot
a lub gdy temperatura wody kot
a 
jest wysoka
nale$y uzupe
nienie wykonac bardzo powoli lub woda podgrzana. Zaleca sie 
stosowanie
wody zmiekczonej dla kot
ów o mocy po wy$ej 100kw.
9.2 Rozpalenie w kotle z cyklem automatycznym (z rusztem i bez rusztu)
W przypadku gdy kocio
 jest wyposa$ony w paleniskowy ruszt $eliwny a 
proces palenia ma
sie odbywac w cyklu automatycznym, zaleca sie by ruszt z kot
a wyjac a w 
przypadku
podajnika typowo na (eko-groszek) $eliwna p
yte promiennikowa (deflektor) 
powiesic jak
pokazano na rys.1d. Gdyby jednak ruszt (oczyszczony) w kotle pozosta
, 
praca w cyklu
automatycznym jest mo$liwa (nastepuje przyspieszone zu$ycie rusztu), lecz 
p
yte
promiennikowa (deflektor) nale$y powiesic pod rusztem jak pokazano na 
rys.1c. W obu
przypadkach proces rozpalania jest taki sam. Aby rozpalic w kotle nale$y 
wykonac
nastepujace czynnosci:
1)nape
nic do po
owy zasobnik paliwa w
asciwej jakosci groszkiem 
energetycznym,
2)otworzyc drzwiczki popielnikowe
3)w
aczyc silnik podajnika paliwa i odczekac do momentu a$ w palenisku 
retortowym uka$e
sie wegiel na wysokosci otworów nadmuchowych,
4)na weglu umiescic podpa
ke lub papier, a na nim kawa
ki drobnego drewna 
i podpalic,
5)kiedy podpa
ka lub drewno dobrze sie rozpali (po oko
o 3-5 min.) ob
o$yc je 
weglemgroszkiem
6) za
aczyc recznie wentylator oraz zamknac drzwiczki popielnikowe, a po 
rozpaleniu
równie$ drzwiczki paleniskowe,
7)po osiagnieciu stabilnego p
omienia prze
aczyc regulator na prace 
automatyczna,
powodujac uruchomienie podajnika paliwa i wentylatora,
8)ustawic $adana temperature pracy kot
a minimum 70 stopni C.



Od tego momentu kocio
 bedzie pracowa
 automatyczni, stosownie do 
nastawien jakie
u$ytkownik ustawi na regulatorze postepujac zgodnie z instrukcja obs
ugi 
regulatora,
przeznaczonej dla u$ytkownika. Okresowo, przez drzwiczki paleniskowe, 
skontrolowac
proces palenia. Popió
 i $u$el ze spalonego paliwa stopniowo spada do 
pojemnika w
popielniku, powodujac samooczyszczenie sie palnika. W przypadku 
zawieszenia sie kawa
ka
$u$la miedzy sciana kot
a a palnikiem, nale$y usunac go do popielnika 
.Regulator
zabezpiecza kocio
 przed: przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody 
w kotle,
cofnieciem sie $aru do podajnika paliwa oraz wy
acza ca
y uk
ad w przypadku 
braku paliwa.
Na rurze podajnika, miedzy zbiornikiem a palnikiem retortowym, umieszczony 
jest czujnik
reagujacy w przypadku cofniecia sie $aru z palnika do podajnika. W takim 
przypadku
nastepuje natychmiastowe wy
aczenie wentylatora i uruchomienie w sposób 
ciag
y pracy
podajnika a$ do wypchniecia z podajnika i palnika retortowego do popielnika 
palacego lub
tlacego sie wegla. Wszystkie wy$ej wymienione stany alarmowe 
sygnalizowane sa impulsem
dzwiekowym i swietlnym na pulpicie regulatora. U$ytkownik kot
a winien 
dok
adnie
zapoznac sie z instrukcja obs
ugi mikroprocesorowego regulatora, 
przeznaczonej dla
u$ytkownika. Przy uruchamianiu pracy kot
a zimnego lub po raz pierwszy, mo
$e wystapic
zjawisko „pocenia sie kot
a”, sprawiajace wra$enie przecieku. W takim 
przypadku nale$y
prowadzic intensywny proces palenia(ok. 80 stopni C) celem wysuszenia i 
wygrzania kot
a
oraz przewodu komina nawet przez dwie-trzy doby. Kot
y EKW-RAPS-W sa 
bardzo oszczedne i
o wysokiej sprawnosci cieplnej przekraczajacej 80%. Nastepuje ca
kowite i 
zupe
na spalanie
wegla i gazów palnych. Przy prawid
owym procesie palenia brak widocznego 
dymu. Dla
zwiekszenia $ywotnosci kot
a zaleca sie utrzymanie temperatury spalin w 
czopuchu minimum
160 stopni C powy$ej temperatury otoczenia a temperatura wody w kotle nie 
powinna byc
ni$sza ni$ 60 stopni C. Utrzymanie w tej sytuacji odpowiednio niskiej 
temperatury w
grzejnikach (szczególnie w okresie (jesienno-wiosennym) mo$na uzyskac 
miedzy innymi
poprzez:



1) Prawid
owy dobór kot
a do wielkosci ogrzewanych pomieszczen
Stosowanie miedzy zasilaniem a powrotem wody, zaworów mieszajacych trój 
lub
czterodrogowych, sterowanych recznie lub automatycznie
Nie zaleca sie stosowania grzejnikowych zaworów termostatycznych (uwaga 
ta dotyczy
u$ytkowania wszystkich kot
ów na paliwa sta
e). Korzystny wp
yw na prace i 
$ywotnosc
kot
a ma równie$ stosowanie np. tzw. „obiegów krótkich” tj. pod
aczenie 
bezposrednio do
kot
a podgrzewacza ciep
ej wody u$ytkowej, wyposa$onego w we$ownice lub 
zbiornika
akumulacyjnego. Przyk
adowy schemat opisanych wy$ej rozwiazan pokazano 
na rys. 2 .
9.3 Rozpalanie w kotle na ruszcie
Je$eli proces palenia w cyklu automatycznym nie jest mo$liwy, np. z braku 
pradu,
uszkodzenia któregos z zespo
ów itp. mo$na uruchomic prace kot
a w sposób 
tradycyjny, tj.
na ruszcie $eliwnym. Palenie na ruszcie winno byc ograniczone tylko do wy
$ej
wymienionych przypadków szczególnych. W takim przypadku nale$y:
1) wy
aczyc regulator i wyjac wtyczke z zasilania z gniazda wtykowego,
2) otworzyc wszystkie drzwiczki-popielnikowe, paleniskowe, oczyscic 
powierzchnie palnika
retortowego i nakryc pokrywa blaszana bedaca na wyposa$eniu kot
a w 
przypadku podajnika
wy
acznie na eko-groszek (do tego celu mo$e byc wykorzystana p
yta 
promiennikowa
(deflektor),
3) oczyscic ruszt $eliwny paleniskowy a w otworze drzwiczek paleniskowych 
umiescic ruszt
$eliwny (je$eli by
 wyjety). W przypadku gdy przy pracy kot
a w cyklu 
automatycznym, ruszt
$eliwny paleniskowy by
 wyjety, nale$y umiescic go na wspornikach oraz 
zdjac deflektor
podwieszony do zaczepu pu
ki wodnej.
4) na ruszcie po
o$yc papier, drobne kawa
ki drewna i rozpalic, stopniowo 
dok
adajac wegiel
a$ do powstania $aru,
5) zasypac komore spalania weglem asortymentu groszek, orzech lub 
weglem kawa
kowym.
Zamknac drzwiczki paleniskowe,
6) okresowo przez drzwiczki paleniskowe kontrolowac proces palenia i w 
miare potrzeby
uzupe
nic paliwo. Przed dosypaniem paliwa wzruszyc hakiem warstwe $aru 
na ruszcie. Po
zakonczeniu palenia na ruszcie, ruszt i ca
y kocio
 starannie oczyscic. 
Stosowanie innych
paliw do palenia na ruszcie ni$ zalecanych powoduje przyspieszenie 
zanieczyszczenia kot
a i



skrócenia jego $ywotnosci a ponadto proces palenia nie spe
nia wymagan 
ekologicznych.
Je$eli bedzie uruchamiany proces palenia w cyklu automatycznym ( palnik 
retortowy) nale$y
wyjac pokrywe blaszana przykrywajaca palnik retortowy
9.4 Uzupe
nienie paliwa
Zachowanie ciag
osci procesu palenia wymaga okresowego uzupe
nienia 
zbiornika w
paliwo. Czestotliwosc uzupe
niania zale$y od intensywnosci procesu palenia 
nale$y ustalac
indywidualnie w oparciu o doswiadczenie. Przecietnie uzupe
nienie nastepuje 
co 3-5 dni. Z
taka sama czestotliwoscia opró$niac pojemnik popielnikowy. Zbyt ma
a ilosc 
paliwa (po ni$ej
30 cm) powoduje pylenie przy otwarciu pokrywy zbiornika w czasie pracy 
kot
a. Brak paliwa
powoduje trwa
e zatrzymanie procesu palenia i wymaga ponownego 
rozpalenia w kotle,
pokrywa zbiornika winna byc szczelnie zamknieta.
9.5 Czyszczenie kot
a
Okresowo nale$y przeprowadzic generalne czyszczenie kot
a. Czestotliwosc 
czyszczenia
zale$y od poprawnosci prowadzonego procesu palenia, przestrzegania 
postanowien instrukcji
obs
ugi, jakosci paliwa i nale$y ustalac indywidualnie w oparciu o 
doswiadczenie. Przy
prawid
owej eksploatacji kot
a, zgodnej z instrukcja obs
ugi, czyszczenie kot
a 
winno
odbywac sie przecietnie co piec tygodni. Czyszczenie kot
a nale$y prowadzic 
w czasie
postoju i przy bezwzglednie od
aczonej wtyczce z gniazda wtykowego. Proces 
czyszczenia
prowadzic w sposób nastepujacy:
1)oczyscic górna powierzchnie palnika retortowego
2) z otworu drzwiczek zasypowych usunac ruszt $eliwny paleniskowy i 
starannie oczyscic (
dotyczy kot
ów z rusztem
3) Zdjac pokrywy wyczystek czo
owych (15) i oczyscic starannie gracka 
kana
y poziome
(21), oraz czopuch (4), zrzucajac nieczystosci do popielnika. Po 
oczyszczeniu, pokrywy
ponownie za
o$yc.
4) Otworzyc drzwiczki popielnikowe (12), wziernikowe (13), paleniskowe (14) i 
usunac
zrzucone z kana
ów konwekcyjnych zanieczyszczenia, oczyscic pojemnik na 
popió
 (26),
palnik (29), sciany komory spalania, usunac blache os
onowa z palnika. 
Zwrócic uwage na
oczyszczenie przedniej sciany komory spalania miedzy drzwiczkami 
paleniskowymi i
popielnikowymi.



Czyszczenie prowadzic szpachelka i zwyk
a szczotka druciana.
5) Znajdujaca sie pod spodem palnika pokrywe (27) wyczystki komory 
powietrza odkrecic,
oczyscic starannie komore (28) i ponownie przykrecic pokrywe.
6) Po ca
kowitym oczyszczeniu kot
a ruszt paleniskowy (24) i ruszt pionowy 
(23) umiescic na
swoim miejscu.
Przy przed
u$onych czopuchach lub o innej konfiguracji ni$ przyjeto 
standardowo,
instalator kot
a winien wykonac otwór wyczystny z pokrywa.
Czynnosci okresowego czyszczenia nie nale$y zaniedbywac, poniewa$ 
powoduje to
pogorszenie pracy kot
a, zmniejszenie jego efektywnosci energetycznej oraz 
skrócenie
$ywotnosci.
Równie$ wilgoc w kot
owni a szczególnie posadzki, du$a zawartosc wilgoci w 
paliwie
(powy$ej 20%) i nie stosowanie zalecanych temperatur, ma niezwykle istotny 
wp
yw na
$ywotnosc kot
a.
9.6. Zaburzenia pracy kot
a (nie osiaganie mocy)
Niedomagania w pracy kot
a objawiaja sie g
ównie zmniejszeniem jego 
wydajnosci
cieplnej. Przyczyna tych niedomagan jest najczesciej:
a) Niedostateczny ciag komina - nale$y sprawdzic i usunac ewentualne 
nieszczelnosci
komina, czopucha, drzwiczek kot
a, pokryw otworów wyczystnych. Oczyscic 
kocio
 i komin.
Upewnic sie czy wielkosc otworu przewodu komina oraz jego wysokosc jest 
w
asciwa.
b)Z
a jakosc paliwa (np. du$a zawartosc popio
u o niskiej temperaturze 
topliwosci) - zmienic
paliwo na zalecane zgodnie z instrukcja obs
ugi.
c) Zanieczyszczenie kana
ów konwekcyjnych - oczyscic kana
y kot
a.
d)Brak dop
ywu powietrza do pomieszczenia, w którym ustawiono kocio
 - 
nale$y umo$liwic
dop
yw powietrza (przez okno lub przez otwory nawiewne kot
owni).
e) Brak dop
ywu powietrza do palnika retortowego - ustalic przyczyne, 
sprawdzic stan
wentylatora i po
o$enie przys
ony wentylatora. Odkrecic pokrywe wyczystki 
komory
powietrza (pod palnikiem) i starannie oczyscic komore powietrza.
9.7. Awaryjne zatrzymanie kot
a
W przypadku stanów awaryjnych takich jak przekroczenie temperatury wody 
w kotle
powy$ej 100°C, odparowania wody, które objawiaja si e stukami w instalacji, 
pekniecia rur,
grzejników czy armatury oraz innych zagro$en, dla bezpiecznej eksploatacji 
kot
a, nale$y
wy
aczyc wentylator i recznym sterowaniem z pulpitu podajnikiem, usunac $ar 
z palnika do



popielnika -powodujac wygaszenie kot
a.
Stwierdzic przyczyne awarii, a po jej usunieciu i stwierdzeniu, $e kocio
 i 
instalacja sa
sprawne technicznie, sprawdzic nape
nienie instalacji woda i przystapic do 
rozpalenia w
kotle.
9.8. Wy
aczenie kot
a z pracy
Po zakonczeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego 
wy
aczenia z
pracy kot
a nale$y doprowadzic do wypalenia sie paliwa a po wygasnieciu i 
ostudzeniu nale$y
kocio
 starannie oczyscic wg zasad jak podano w p-cie 9.5. „Czyszczenie 
kot
a”.
Starannie nale$y równie$ oczyscic z paliwa i wszelkich zanieczyszczen 
zbiornik i podajnik
paliwa. Jest to jednoczesnie najlepszy okres na rutynowe przeprowadzenie 
przegladu
technicznego kot
a i jego zespo
ów. Wody z kot
a i instalacji nie nale$y 
spuszczac na okres
letni chyba, $e wymagaja tego prace remontowe. Wszystkie drzwiczki i 
pokrywy wyczystek
winny byc szczelnie zamkniete. Zaleca sie umieszczenie w kotle materia
u 
absorbujacego
wilgoc np. $el krzemionkowy lub nielasowane wapno (w opakowaniach 
atwo
przepuszczajacych powietrze lub naczyniach otwartych). Kot
ownia przez ca
y 
rok powinna
byc czysta, dobrze wentylowana, a przede wszystkim sucha, szczególnie 
posadzka. Przez ca
y
czas eksploatacji kot
a wentylator, mikroprocesorowy regulator oraz zespó
 
napedowy winny
byc utrzymane w nale$ytej czystosci.
Wymienione warunki maja bardzo du$y wp
yw na $ywotnosc kot
a i jego 
osprzetu.

Rys. pod
� czenia kot
a





1. RB – rura bezpiecze� stwa
2. RW – rura wzbiorcza
3. RS – rura sygnalizacyjna
4. RP – rura przelewowa
5. RO – rura odpowietrzaj� ca
6. PI – manometr
7. Pw – pompa
TI – termometr
K – kocio
 C.O.
Zr – zawór ró� nicowy
Pw – pompa wodna C.O.
Zm – zawór mieszaj� cy trójdro� ny
B – ogrzewacz C.W.U. z w�� ownic�
Zb – zwrotny zawór bezpiecze� stwa
Zo – zawór odpowietrzaj� cy
Rys 6. Schemat przyk
adowego zabezpieczenia instalacji ogrzewania 
wodnego systemu
otwartego wg PN-91/B-02413. Odpowietrzenie instalacji C.O. nale� y wykona�  
wg Polskiej
Normy PN-91/B-02420.
Rysunek przedstawia równie�  przyk
adowe pod
� czenie zaworu mieszaj� cego 
oraz
ogrzewacza ciep
ej wody u� ytkowej z w�� ownic� .

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Wielko ��  kot
a EKW-RAPS-W
1. Moc nominalna kW 19 25 38 50 62 75
2. Moc minimalna kW 6 8 12 15 19 23

3.
Powierzchnia 

grzewcza kot
a m2 2 3 4 5 6 7,5

4. 
Powierzchnia 
ogrzewanego 

pomieszczenia
m2 do 120 120-200 200-300 300-400 400-500 500-700

5.
Zu� ycie paliwa przy 

mocy nominalnej kg/h 3,3 4,2 6,5 8,5 10,0 12,7

6.
Pojemno��  zbiornika 

paliwa kg 95 160 200

7. Sprawno��  cieplna % >80

8.
Maks.temperatura 

wody stopni C 90

9.
Minimalna temp. 

powrotu i zasilania stopni C 60/70

10.
Ci� nienie robocze 

max bar 1,5

11. Ci� nienie próbne bar 4,0

12.
Wymagany ci� g 

spalin mbar 0,20 - 0,25

13.
Orientacyjna 

najmniejsza wysoko��  
komina

m 5 6 8 10

14.
Orientacyjny przekrój 

otworu komina cm2 280 380 480

15. Masa kot
a/zestawu kg 250/322 283/371 410/523 510/622 545/692 635/782
16. Pojemno��  wodna dm3 90 106 134 162 184 220



17. Paliwo

W� giel kamienny asortyment groszek energetyczny typ 31 lub 31.1 
uziarnienie 5-25mm, udzia
 podziarnia <10%, RJ<10, temp. mi� n.popio
u 
>/1150*C, wilgotno��  < 15%, zawarto��  popio
u <10%, warto��  opa
owa 

26MJ/kg, siarka <0,6%

18.
Wysoko��  

wymiennika mm

19. Wysoko��  ca
kowita mm
20. D
ugo��  wymiennika mm 480 530 590 690 690 760


